Dotazník pro firmu: 
………………………………………………...……………….
Kontaktní osoba:        ………………………,                  Telefon ……….……………









                       Datum: ………….

[image: image1.wmf]                                             Zvedací plošina
s nůžkovým mechanismem
Nosnost:



……………………kg

Zdvih:




……………………mm

Rozměry stolu (d.x š.):

……………………mm

Počet stanic a nákladišť:
……………………

(umístěné nad sebou-neprokládací,    

 








 umístěné proti sobě-prokládací*)

Rychlost zdvihu:


……………………m/s
(standard: 0,05m/s)

Četnost jízd:



……………………

(standard: max.10x/hod.)

Směr nakládání:


……………………

(standard: ze strany šířky)

Zatížení:
……………………

při jízdě dolů, při jízdě        

nahoru, kombinovaně*)

Umístění agregátu a rozvaděče:
……………………

(standard: mimo prohlubeň,








  
 vedle plošiny do 3m)

Umístění plošiny:


v interiéru / v exteriéru*
(upřesnit, konkrétně kde?)






v prohlubni / na podlaze*
………………………….





v prostoru / v šachtě (jaké?)*
………………………….
Co se na plošině bude přepravovat:
……………………

(k jakému účelu má sloužit)

…………………………………………………………...

Počet ovladačů, typ:
……………………

(standard: 1ks nucený,              

                                     




  tlačítkový, pevný)

Povrchová úprava:


……………………

(standard: nátěr synt.barvou








  
 Komaprim – modř střední)

Doplňky:
sklopné nájezdy, zábradlí, branka, sklopná závora, měch, roleta, kabina, šachta, šach. dveře …*






……………………………………………………………

Montáž:



ano / ne*


(uvést místo ………………)

Doprava:



ano / ne*


(uvést místo ………………)

Plošina je standardně nabízena bez povolené přepravy osob. Pokud zákazník přepravu osob požaduje, je třeba plošinu doplnit o bezpečnostní prvky.

Naše plošiny zhotovujeme na zakázku, dle zadaných parametrů. 

* nehodící se škrtněte
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